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SZ1 Zdroj 24Vdc
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+
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-
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Zbernica RS485
prepojenie na OCI350.01
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Digital - Analog  INPUT
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0
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Min. 2x 0,75
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Snímač teploty
vonkajšej teploty

WS6
Min. 2x 0,75
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.1
4

Snímač teploty
UK1-V1

Vybavenie
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.1

5
X5
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WS8
Min. 2x 0,75
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.1
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.1
8

WS10
Min. 2x 0,75

0.
.1
0V

G
N
D

X5
.2

1
X5

.2
2

R1:B1:AGND

Snímač teploty
akumlačný zásobník 

vrch

WS9
Min. 2x 0,75

Pt
10

00
C
o
m

X5
.1

9
X5

.2
0

Snímač teploty
UK2-V2
HOTEL

Snímač teploty
akumlačný zásobník 

spodok

Snímač teploty
prívod do rozdelovača

za DV

Požadovaná
teplota TC1.1

WS11
Min. 2x 0,75

0.
.1
0V

G
N
D

X5
.2

3
X5

.2
4

Požadovaná
teplota TC1.2

X1:PE

SZ1:+24Vdc
SZ1:+24Vdc

R1:A5:CIB+
R1:A6:CIB-

X1.PE

SZ1:+24Vdc
SZ1:+24Vdc

R1:A5:CIB+
R1:A6:CIB-

R1:B1:AGND
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Digital - Analog  INPUT
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7

DI
7

AI
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DI
8

AI
9

DI
9

C9

AI
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DI
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AI
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DI
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12

DI
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R1
Tecomat:CP1006
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Min. 2x 0,75
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.2

5
X5

.2
6

WS13
Min. 2x 0,75
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Min. 2x 0,75
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9
X5
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WS15
Min. 2x 0,75

Pt
10
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X5
.3

1
X5

.3
2

WS16
Min. 2x 0,75

Pt
10

00
C
o
m

X5
.3

3
X5

.3
4

*REZERVA
Senzor tlaku UK

WS17
Min. 2x 0,75

4.
.2
0m
A

24
Vd
c

X5
.3

5
X5

.3
6

*Rezerva
Senzor tlaku TÚV

WS18
Min. 2x 0,75

4.
.2
0m
A

24
Vd
c

X5
.3

7
X5

.3
8

F4

40mA

F5

40mA

Snímač teploty
spiatočka z ÚK - 

zberača

Snímač teploty
zásobník TÚV predohrev

vrch

Snímač teploty
zásobník TÚV predohrev

spodok

Snímač teploty
cirkulácie

TÚV vratná tepl.

Snímač teploty
vratné potrubie HV

po DV ÚK

WS19
Min. 2x 0,75

IM
P

C
o
m

X5
.3

9
X5

.4
0

Impulzný výstup
elektromer
spotreby TC

X1:PE

SZ1:+24Vdc
SZ1:+24Vdc

R1:A5:CIB+
R1:A6:CIB-

R1:B1:AGND

X1.PE

SZ1:+24Vdc
SZ1:+24Vdc

R1:A5:CIB+
R1:A6:CIB-
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

RM1

C-RM-1109

A9

A
O
1

CI
B+

CI
B-

+2
4V

G
N
D

AI
1

AI
2

AI
3

G
N
D

WS20
Min. 2x 0,75

Pt
10

00
C
o
m

X5
.4

1
X5

.4
2

Snímač teploty
výstupná teplota 

sekundárna z DV TÚV

WS21
Min. 2x 0,75

Pt
10

00
C
o
m

X5
.4

3
X5

.4
4

Snímač teploty
HV primárny okruch

vstupujúca do DV TÚV

WS22
Min. 2x 0,75

Pt
10

00
C
o
m

X5
.4

5
X5

.4
6

Snímač teploty
zásobník TÚV

vrch

X1:PE

SZ1:+24Vdc
SZ1:+24Vdc

R1:A5:CIB+
R1:A6:CIB-

X1.PE

SZ1:+24Vdc
SZ1:+24Vdc

R1:A5:CIB+
R1:A6:CIB-
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RM2

C-IR-0303M
TXN13360

A1
CI
B+

A2

CI
B-

A3

G
N
D

C3 C4 C5

AI
1

DI
1

AI
2

DI
2

AI
3

DI
3

WS23
Min. 2x 0,75

Pt
10

00
C
o
m

X5
.4

7
X5

.4
8

Snímač teploty
zásobník TÚV

spodok

WS24
Min. 2x 0,75

Pt
10

00
C
o
m

X5
.4

9
X5

.5
0

Snímač teploty
prívod do DV ÚK
primárna strana

RM3

C-IR-0303M
TXN13360

A1

CI
B+

A2

CI
B-

A3

G
N
D

C3 C4 C5

AI
1

DI
1

AI
2

DI
2

AI
3

DI
3

WS25
Min. 2x 0,75

Pt
10

00
C
o
m

X5
.5

1
X5

.5
2

Snímač teploty
horúcovod prívod

WS26
Min. 2x 0,75

Pt
10

00
C
o
m

X5
.5

3
X5

.5
4

Snímač teploty
horúcovod vratné

potrubie

WS27
Min. 2x 0,75

Pt
10

00
C
o
m

X5
.5

5
X5

.5
6

*REZERVA

WS28
Min. 2x 0,75

Pt
10

00
C
o
m

X5
.5

7
X5

.5
8

*REZERVA

X1:PE

SZ1:+24Vdc
SZ1:+24Vdc

R1:A5:CIB+
R1:A6:CIB-

X1.PE

SZ1:+24Vdc
SZ1:+24Vdc

R1:A5:CIB+
R1:A6:CIB-
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2

RM4
C-IT-0504S DIN

AI
5

AI
4
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3
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2
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1

CI
B+

CI
B-

A6

G
N
D

WS29
Min. 2x 0,75

Pt
10

00
C
o
m

X5
.5

9
X5

.6
0

Snímač teploty
výstup z TC1.1

WS30
Min. 2x 0,75

Pt
10
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C
o
m

X5
.6

1
X5

.6
2

Snímač teploty
spiatočka do TC1.1

WS31
Min. 2x 0,75

Pt
10
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X5
.6

3
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.6
4

WS32
Min. 2x 0,75

Pt
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C
o
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X5
.6

5
X5

.6
6

Snímač teploty
spiatočka do TC1.2

Snímač teploty
výstup z TC1.2

X1:PE

SZ1:+24Vdc
SZ1:+24Vdc

R1:A5:CIB+
R1:A6:CIB-

X1.PE

SZ1:+24Vdc
SZ1:+24Vdc

R1:A5:CIB+
R1:A6:CIB-
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Rooter
v rozvádzači

MaR

FTP CAT 5E
WS0

1 2 3 4
Patch kábel
min cat 5

Patch kábel
min cat 5

Pripojenie internetu

R1 CP1006

ID-36

X1:PE

SZ1:+24Vdc
SZ1:+24Vdc

SZ1:+24Vdc
SZ1:+24Vdc
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Zbernica RS485
prepojenie na OCI350.01

s modulom RVS21
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Rozvádzač MAR01 Hydrobox tepelného čerpadla 
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Clip-in modul OCI350.01
osadený na RVS21

BEZ ukončenia zbernice

Clip-in modul OCI350.01
osadený na RVS21

AKTÍVNE ukončenia zbernice



Osadenie prepojok pre vstupy 4..20mA na AI10-AI11-AI12
2x prepojka

MR-0114 RS485 modul osadiť do PLC

Ponechať 
možnosť
výmeny
SDHC
karty
z ľavej
strany 
PLC R1
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R1: CP1006 RM1:C-RM-1109M RM2:C-IR-0303M RM3:C-IR-0303M RM4:C-IT-0504S DIN

NZ1
C-BS-0001M
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